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Caméra Haute vitesse 
Vision 

 

 

 

 

 

  

Conçue spécifiquement pour les horlogers afin de répondre aux exigences techniques de 

l'industrie, cette Caméra Haute Vitesse d'établi offre une vision détaillée et ralentie des 

composants en mouvement. Explorez minutieusement la complexité de la mécanique 

horlogère grâce à une technologie d'imagerie à haute vitesse, qui met en exergue la 

précision intrinsèque de chaque élément en action. 
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Caméra Haute vitesse 
Vision 

 

 

VISION   Vitesses d’acquisition : 500, 1000, 2000, 2700 FPS. 

Durée d’acquisition : 1 à 5 secs (dépend de la RAM disponible).  

Vitesse de lecture 1, 2, 5, 10 et 30 FPS 

Résolution de l’image : 

▪ 200 FPS : 1920 x 980 pixels 

▪ 500 FPS : 1920 x 360 pixels 

▪ 1000 FPS : 1920 x 160 pixels 

▪ 2000 FPS : 1920 x 58 pixels 

▪ 2700 FPS : 1920 x 32 pixels 

Eclairage LED annulaire 25W réglable 

Rétro-éclairage blanc (55mm x 42mm), intégré sur table de réglage 

en translation XY 

Zoom optique et numérique réglable 

 

 

LOGICIEL   Prévisualisation, acquisition, lecture 

Mode image par image 

Horodations des images 

Enregistrement d’une séquence 

Trigger pour acquisition différée 

Outil de mesure manuelle de la distance (pixels) et d’angle (°) 

 

 

Appareil    Dimension : 160mm x 220mm x 424 mm (L x P x H) 

2 réglages de potence possible : 

▪ Position 1 : Hauteur de travail comprise entre 0 et 20mm 

▪ Position 2 : Hauteur de travail comprise entre 12 et 32mm 

Block d’alimentation 24V réglable pour les éclairages 

Connectique caméra : USB 3 

Capot de protection anti-éblouissement en polymère teinté 

Matière du support : aluminium anodisé 

Finition : micro-billée 


